Film d’emballage Film d’emballage
pour surgelés

Cartonnettes (Tags)]  Contact alimentaire direct Applications Extérieures  Tri & Convoyage

Si votre application ne figure pas ci-dessus, veuillez nous contacter.

SPECIFICATIONS DU RUBAN CERTIFICATIONS GAMME COULEURS
Bioally > B:G-A Noir Blanc Bleu fonce
Flm PET > T"‘E['s[r;:i.l alimentaire direct (286 U)
Couche(s) d'encre -» . . R
Backeoating: N e
A base de silicone. Hemologaton Ut Rouge fonce Vert foncé Gris
L SR J isibilité et durabilité g
Coefficient de friction : Kd < 0.2 dcdl'alq-.qulenr_-J I‘Ilnr')“'m‘? (485 C) (554 C) (5425 C)
Film PET: Métaux lourds: CE 98/638
E[JCIiSSE!Ur : ‘4'5“”1 Test Ames: = wban n'est pos mulagéne,
Résistance a la rupture : > 300 N/mm (MD) ne provoque pas de modifications de 'ADN.
Encra: I?E__ﬁc: l‘:f.:emlx:n ne contient aucune des substances Bleu clair ROUQE clair Vert clair
Cire/Résine el " - [Reflex blue C) (1788 C) (Green C)
Point de fusion: 75 °C (167 °F) e o e conlen
(Procédure Armor) W e
Directives CE: 1509,/45/CE et 2001/59/CE
RUbGI‘I' Le ruban ne conlient oucune substance clossée dangereuse
Epoisseu[ {noir}: <10 Hm Pour d'autres normes, veulllez nous contacter. Marron
I'ST mfon eISI]NEGIIE gnfl;egegillcclfzé{gfg%?e. ] Armor posséde les cerifications 1SO suivanies {463 C)
oc G%e L mOIS.’ L o { ], (’ 1SO 2001 [1994), N° QUAL/1995/3718a les performances exposéas dans cetie fiche
20-80 % d'humidité ezl IS0 9001 (2000), N° 11 - SIC 3955 sont cellesicd roban noir.
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