Cartonnettes (Tags) Contact alimentaire direct

Film cl'emlnll_nge
pour surgelés

ABC 123

Signalisation & Logos

Applications Extérieures

Si votre application ne figure pas ci-dessus, veuillez nous contacler.

SPECIFICATIONS DU RUBAN

Backeoating >
Film PET >

Couche(s) d'encre >

Backcoating:
A base de silicone.

Coefficient de friction : Kd < 0.2

CERTIFICATI

FioA

Contact alimentaire direct  Conlact alimeniaire direct
[Eurapel {USA)

Film PET:
Epaisseur : 4.5um
Resistance & la rupture : > 300 N/mm (MD)

Encre:
Cire/Résine
Point de fusion; 85 °C (185 °F)

(Procédure Armor)

Ruban:

Epaisseur (noir): <@ um

Le ruban est traité anti-élecricité slatique.
Stockage : 12 mois, 5-35°C [40-95°F],
20-80 % d'humidité

Métaux lourds: CE 9_81638.

Test Ames: le ruban n'est pas mutagéne,
ne provoque pas de modifications de 'ADN.

TSCA: Le ruban ne contient aucune des substances
de cette liste.

California Proposition 65: Le ubon ne conlien!
aucun des produils chimiques de catte liste.

Directives CE: 1999/45/CE &1 2001/59/CE

Le ruban ne conlient aucune substance classée dangereuse,

Pour d'aulres normes, veuillez nous conlacter,
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Armor passéde les ceriifications 1SO suivantes :
1SO 2001 [1994), N° QUAL/1995/3718a
150 2001 (2000), N® 11 - SIC 3955

Tri & Convoyage

GAMME COULEURS

H

Noir Blanc Jaune
Magenta Cyan Bleu clair
(Reflex blue C)

Rouge clair Vert clair Orange
(1788 C) [Green C| (151 C)
Marron
(484 C)

les performances exposées dans cefle fiche
sont celles du ruban noalr,
Gamme couleur de I'APR 600

ARMNMOR

MAKING THERMAL TRANSFER EASIER
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