EXEMPLES DE DOMAINES D’APPLICATIONS

Les performances d'AWR® 470 satisfont aux exigences des domaines suivanfs :

Contact alimentaire direct

Si voire application ne figure pas ci-dessus, vevillez nous contacter.

SPECIFICATIONS DU RUBAN CERTIFICATIONS GAMME COULEURS
—— & APPROBATIONS
fadiemes> B-G-A Noir Blanc Jaune
Film PET > Confacl alimenfaire direct
[Europe)
twﬂ _ . . .
Backcoating:
A base de silicone. Magenta Marron
Coefficient de friction : Kd < 0.2 (478 C)
Film PET: Métaux lourds: CE 98/638. :
Epaisseur : 4.5um Test Ames: lc bo
Résistance & la rupture : > 300 N/mm (MD) ne provoque pn:de r:-;odTh:u?-;f: de| Iﬂﬁﬁ"e
Encre: ISCA: l& than e corfent dlcika des skuioRcet Rouge foncé Fluorescent Or
Cire . _ (185C) (805 C) (874 C)
Point de fusion: 65 °C (149 °F) T RSO 93:L8 ban conen
[Procédure Armor)
Directives CE: lW?/d.S/CE of 200]/.5‘?/CE
Ruban: le ruban ne contient aucune classée
Epmis:ur (noir): <@ |.(m| Pour d'autres normes, veuillez nous conlacter. Vert Clair Bleu foncé Gris
le ruban est fraité anti-éleciricité siatique. A . (Green C) (286 C)  (Warm grey 9 CJ
Stockage : 12 mois, 5-35°C [40-95%F), \ a e aeones 2
2080 % d'humidité rexzi 15O 9001 (2000), Ne 11 = SIC 3955 Les performances expasées dans cefte fiche
s : sont celles du ruban noir.
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