Cosmétique Film d’emballage

Film d’emballage Film d’emballage
pour surgelés pour cu‘njéhorwemeni
a chau

Cartonnettes (Tags)

Contact alimentaire direct Elevage Applications Extérieures Industrie automobile

Si volre application ne figure pas cidessus, vevillez nous contacter.

SPECIFICATIONS DU RUBAN CERTIFICATIONS GAMME COULEURS
Backeoating > B-G-A
Film PET = Contact alimentaire direc Noir Blanc Bleu fonce
(Europe) (286 C)

Couchels) d'encre

Backcoating N . -

A base de silicone. Hoemelogation UL R f . Wi lai

Coelficient de friction : Kd < 0.2 L'rf"lf!l."r‘? il CHERIUNCE ert clair

@ l'étiquetie imprimée “92 C] 1G!’een C:|

Film PET: Métaux lourds: Ct 98/638,

EPGISSEU[ : 4'5l'lm Test Ames: = uban n'est pas mulagéne,

Résistance a la rwplure : > 300 N/mm [MD) ne proveque pas de madifications de 'ADN,

les perlolmunceu expostes dans cette fiche
TSCA: o ruban ne conlient aucune des subslances sont celles du uban noir.

El:lc_re: de cefle hsle
-_'. E:z:?:]e FUSiOﬂ: 80 °C [-l 76 DF] California Proposition 65: |e wban ne conlient

’ aucun des preduits chimiques de cetle liste
[Procédure Armor)

Directives CE: 1999/45/CF e 2001/59/CE
: le ruban ne confient aucune subsiance clossée dangereuse,
Ruban:

Epoisseur [nDirﬁ: -\(Q pm Pour d'autres nermes, veuillez nous contacler
Le ruban est haité anti-électricité statique.
Stockage : 12 mois, 5-35°C [40-Q5°F),
20-80 % d'humidité

Armor posséde les cerlifications 150 suivanies ;
150 9001 [1994), N° GUAL/1995/37 1 Ba
ol 1SC 9001 (2000), N° 11 - SIC 3955

A RNMOR

MAKING THERMAL TRANSFER EASIER
www.armor-group.com

MAP604



