PLES DE DOMAINES D’APP ONS

Les performances d’AXR® 7+ satisfont aux exigences des domaines suivants :

Si votre application ne figure pas ci-dessus, veuillez nous conlacter.

' SPECIFICATIONS DU RUBAN CERTIFICATIONS GAMME COULEURS

Bockeoating > B-G-JA . .
Film PET > Conlact alimentaite direct Noir Blanc Bleu foncé
(Furcpe) (286 C)

Couche(s) d'encre > L o ¥V o X}
Backcoating: m Soapa . .

A bcﬁs 8 dedlicore, i uﬁurl;gugo" Ellre ?5 560‘:: s Rouge foncé Vert clair
Coefficient de friction : Kd < 0.2 isibilité ef durabilie Impressicn fddisie H |
de |'étig I al on dans I'eau de mer (192 C) (Green C)
Film PET: Métaux lourds: CE 98/638.
Epaisseur : 4.5um Test Am y
E s @5: le ruban n'est pas mutagéne,
Résistance & la rupture : > 300 N/mm (MD) ne provoque pas de modifications de 'ADN. - e AN
B Encra: TSCA: Le rwban ne contient aucune des substances sonl celles du uban noir.
gl ncra de cete liste.
3 REyns California ition 65: le uba tient
H H . £ ruban ne conhen
Point de fusion: 80 °C “76 OH aucun des produits chimiques de cette iste.
(Procédure Armor]
Directives CE: 1999/45/CE e 2001/59/CE
Ruban: Le ruban ne contient aucune substance classée dangereuse.
EpCIiSSSUJ’ [noir): <8 Hm Pour d'autres normes, veuillez nous confacter,
le ruban est traité anti-&lectricité statique. [ : "
| posséde | ions | X
Stockage : 12 mois, 5-35°C [4095°F), E( T el R e
20-80 % d'humidité Exial 1O 9001 (2000), N° 11 - SIC 3955
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