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AXR® 800 est une qualité destinée aux applications exigeant de trés bonnes résistances aux solvants et aux hautes
températures, en plus d’une parfaite qualité d’impression et d’excellentes résistances mécaniques.

L'encre offre une excellente qualité d’impression de tous les types de codes a barres, des caractéres
alphanumeériques de grandes ou de petites tailles, ou de logos avec une noirceur mesurée par DOR de 1,6.

La structure du ruban permet d’imprimer sur des récepteurs variés, principalement sur les films synthétiques (PVC,
PET, PE, PP), mais également sur certains papiers couchés.

L'impression offre une excellente résistance au frottement et a la rayure, et comparativement aux rubans résines
classiques, d’excellentes résistances aux solvants et aux hautes températures jusqu’a 250°C (482°F).

Ces performances se maintiennent a vitesse élevée, jusqu’a 200 mm/s (8 ips), permettant une utilisation dans le
marché de I'emballage en plus du marché de l'identification. Le ruban est de plus imprimable avec des tétes
d’impression de résolution 200, 300 et 600 DPI.

Le dos, fruit des capacités d’innovation d’Armor, offre des performances exceptionnelles. La haute qualité des
composants assure une excellente protection de la téte d’impression, tout en évitant I’encrassement, et empéche le
chargement en électricité statique.
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Toutes les fiches produits Armor sont disponibles sur notre extranet TTR.armorr el sur nolre sile www.armor-group.com
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