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Si voire application ne figure pas ci-dessus, veuillez nous contacter.

SPECIFICATIONS DU RUBAN CERTIFICATIONS GAMME COULEURS

Buckeoating > B-G-A
Film PET > p Contact alimentaire direct Noir Oronge
|Europe} (151 &)
Couche(s) d'encre >
les performances exposées dans cefte fiche
. sont celles du ruban neir
BOCkCOGfIngI ® Paur d'outres couleurs, veuillez consuller la gamme AXR 400
A base de silicone. I'Iog1|o‘ogngon ut
oS el . isitilite el duraoilite
Coefficient de friction : Kd < 0.2 da Teficmerts mpdmée
Film PET: Métaux lourds: Ct 98,638,
Epuisseur : ."‘1"5"”“ Test Ames: = wban n'est pas mulagéne,
Résisiance ¢ la rupture @ > 300 N/mm {MD) ne proveque pos de medifications de 'ADMN.
TSCA: L= wbon ne contient aucune des substances
EI‘IC.FE'. de cette liste.
esine
4 r— California Proposition 65: | riban ne cantient
Point _de fusion: 85 °C (185 °F) aucun des produils chimiques de cette liste, i
[Procédure Armor] e
Directives CE: 1999,/45/CF o 2001 /59,/CE
Le ruban ne contient oucune subsionce classée dl:ugeleubt‘.
Ruban:
EpOiSSEUf lnoir]: {8 Lm Paur d'aulies normes, veuillez nous canlaclar
Le ruban est Iraité anli-élecicité stalique
; 3 Armor posséde les cerfifications 15O suivantes :
Stockage : 12 mois, 5-35°C [40-95°F), . IS0 9001 (1994), N° GUAL/1995/3718a
20-80 % d'humidite rexz 190 9001 (2000), N° 11 = SIC 3955 o
%
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